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Kalibrierung des Laserscanners
• Ohne Schielwinkelkorrektur

Differenz:  0.01 +/- 2.76 m

• Mit Schielwinkelkorrektur
Differenz:  0.03 +/- 0.05 m



Vergleich des ALS DEM mit GPS



Vergleich des ALS DEM mit GPS

Median ALS DEM – GPS Differenz [m] -0.06 -0.20

Stddev ALS DEM – GPS Differenz [m] 0.09 0.09



Kalibrierung des ASIRAS über Landebahnen



Kalibrierung des ASIRAS über Landebahnen

Profil Tshift [s] Differenz [m] Stddv [m] Retracker

A070929_03 0.0 3.25 0.03 TSRA

A070929_04 0.0 3.27 0.02 TSRA

A070929_03 0.0 3.51 0.03 OCOG

A070929_04 0.0 3.53 0.02 OCOG



Median Mean Stddev Rauigkeit

0.00 0.00 0.05 0.09

Vergleich des ASIRAS mit ALS DEM



LRM-prozessiert

SAR-prozessiert

SAR vs. LRM prozessierte ASIRAS-Echos



Vergleich zw. SAR und LRM mit ALS DEM

Median Mean Stddev Mode

0.06 0.07 0.11 LAM

0.30 0.29 0.09 HAM

Median Mean Stddev Mode

0.02 0.02 0.11 LAM

0.16 0.16 0.05 HAM

LAM (300 m)

HAM (1100 m)



Interne Schichtung in der Trockenschneezone Grönlands



Helm (2007) 

Neben Oberfläche ist ein sehr 

starker interner Reflektor sichtbar 

Dieser korrespondiert mit dem 

Sommerhorizont des voran-

gegangenen Jahres (Parry, 2006)

Die Differenz ergibt die 

Winterakkumulationsrate
(Dichte aus Schneeschachtbeprobung)
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Flugweg [m]0 2700

Entfernung zur Oberfläche [m]1100 1115 N
o

rm
ie

rt
e 

L
ei

st
u

n
g

 

Normierte Leistung 

Bestimmung der Winterakkumulation




